




Collegamento delle batterie PATURA Super Fleece

Le due batterie 2  di sinistra e di destra sono collegate in serie. A tal fine, collegare le due batterie di destra e di sinistra 
con i ponticelli in dotazione. Per un buon collegamento sicuro, i contatti devono essere serrati con cura (cricchetto + dado 
misura 13).
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Una volta collegati tutti i cavi e serrate saldamente tutte le viti dei morsetti, il cassetto può essere reinserito nella scatola e 
fissato con le viti.
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!! Attenzione: la cassetta di sicurezza deve essere utilizzata in un sistema a 24 V!
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Collegamento dei dispersori

Per realizzare un impianto di messa a terra ottimale, i dispersori da 2,00 m 7  in dotazione vengono conficcati completa-
mente nel terreno a una distanza di circa 3 m l‘uno dall‘altro. Il collegamento viene effettuato con il cavo ad alta tensione 
in dotazione 8 . 
Per garantire un collegamento ottimale, le estremità del cavo di collegamento vengono spellate e piegate in un occhiello.

Per una buona messa a terra, è necessario inserire il maggior numero di barre di terra fino a quando la tensione sulla 
barra di terra è inferiore a 0,6 kV. 

I due cavi di collegamento delle batterie sono già collegati al portafusibili e vengono ora fissati alle batterie 2  con un 
cricchetto e un dado (misura 13). Il contatto del filo nero deve essere avvitato al terminale negativo nero a  e il contatto 
del filo rosso al terminale positivo rosso b  della batteria superpile.
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!! Attenzione: inserire l‘occhiello nel senso di rotazione del dado. In questo modo si evita che l‘occhiello si apra 
quando si stringe la vite. Serrando saldamente la vite/dado si garantisce un accoppiamento sicuro del cavo. 
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La terra di riferimento viene collegata allo stesso modo della terra principale. A tal fine, l‘asta di terra di 1 m 6  fornita in 
dotazione viene inserita completamente nella terra e collegata tramite il cavo ad alta tensione 8 .
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I due fusibili devono essere inseriti con un attrezzo adatto (isolato). Prima di inserirli, occorre svitare le viti e i cavi già 
collegati al portafusibili, quindi posizionare il fusibile con una pinza ad ago. I cavi vengono quindi ricollegati e la vite di 
contatto reinserita. I tre fusibili rimanenti possono essere utilizzati come parti di ricambio.

Prima di attivare il sistema, è necessario verificare la tensione di esercizio dei due banchi di batterie. Questa operazione 
viene eseguita tra i poli esterni delle batterie. 
In questo punto si deve misurare una tensione di circa 24 V. 
A tale scopo è opportuno utilizzare un multimetro o un tester di tensione a due poli.
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Inserimento dei fusibili nel portafusibile

Messa in funzione della cassetta di sicurezza XXL
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Per attivare l‘inverter, l‘interruttore deve essere posizionato su “On”.

A questo punto è possibile testare la recinzione elettrica tenendo premuto il pulsante rosso di attivazione (circa 15-20 
secondi) nell‘area superiore della cassetta di sicurezza.

Quando la funzione è completamente operativa, la cassetta di sicurezza XXL è pronta per l‘uso. Chiudendo le porte, si 
preme il pulsante, il sistema si attiva automaticamente e la recinzione si attiva!
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Chiudere la scatola con la chiave isolata.D
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D‘ora in poi la sca-
tola di sicurezza è 

alimentata.
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